
AUDIOGUIDES 

Rückbeleuchtete Tastatur aus weichem Kunststoff 

Beleuchtetes Farbdisplay  mit variabler Leuchtkraft 

Gute Lesbarkeit des Displays 

Anzeigen für Batteriestatus/Lautstärke/Sprache  

Einspielen von Bildern oder Logos möglich  

Gehäuse aus stoßfestem, feuerhemmendem Material 

MP3, Mono (Lautsprecher) oder Stereo (mit Kopfhörern)  

Zwei Kopfhöreranschlüsse 

Li-Polymer-Akkus, 18 Stunden Dauerbetrieb 

Software Orpheo™ Mikro Manager für die Programmierung 

Barrierefreiheit für hör– und sehbehinderte Menschen  

Hergestellt in Frankreich 

Ergonomisches Design 

Attraktiver Preis 

Benutzerfreundliche Gestaltung 

Einfache Aktualisierung 

Exzellente Tonqualität 

Robuste Bauweise 

 

Seit 1992 ist Orpheo führend in der Entwicklung von Besucherführungssystemen.  
Täglich nutzen Millionen von Besuchern weltweit Geräte von Orpheo. 

Der Orpheo MIKRO ist unser neuester Audioguide. Er zeichnet sich durch seine 

einfache Handhabung, Zuverlässigkeit und vielfache Einsatzmöglichkeiten aus. 

Orpheo Mikro LX 



AUDIOFORMAT/ SPEICHERKAPAZITÄT 

Speicherkarte µSD bis 8 GB 

Mehrere hundert Stunden Sound im MP3-Format 

 

ANSTEUERUNG 

IR RF, RFID  

 

SYNCHRONISATION 

Synchronisation mit Videos und anderen Bildquellen möglich 

 

ANZAHL DER SPRACHEN/FÜHRUNGEN 

Unbegrenzt (abhängig von der Speicherkapazität) 

 

AUDIOKOMMENTARE 

Bis zu 65.000 pro Sprache 

 

NUTZERHINWEISE 

Grafisch, Einfügen eines Logos möglich 

Anzeigen der Benutzerhinweise in allen Sprachen und  

Schriften (Unicode Standard) 

 

SOFTWARE FÜR PROGRAMMIERUNG 

Intuitiv bedienbare Software Orpheo Mikro Manager™ 

 

DISPLAY 

Rückbeleuchtetes Display, 128 x 96 pixel 

Mehrfarbigkeit (65535 Farben) 

 

LAUTSTÄRKE 

Individuell regelbar 

TECHNISCHE  EIGENSCHAFTEN 
TASTATUR 

Tastenbelegung vollständig konfigurierbar 

3 programmierbare Funktionstasten (rot, gelb, grün) 

Rückbeleuchtung 
Weiche Kunststofftasten 
 
TONAUSGÄNGE 
1 integrierter Lautsprecher  
2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse (ideal zur Bewältigung von 
Besucherspitzen) 
 
BARRIEREFREIHEIT 
Tastatur mit Braillemarkierung für blinde oder  
sehbehinderte Nutzer 
Induktionsschleifen für hörbehinderte Nutzer 
Ergonomisches Design; Nackenband 
 
BETRIEBSDAUER 
18 Stunden zwischen zwei vollständigen Ladezyklen 
Standby-Modus bei Inaktivität  
 
LADEGERÄT, AKKU 
Erhältlich mit 24 Ladeplätzen 
Standladegerät oder Lademodul (19 Zoll) für den Einbau in 
Racks oder Mobiliar; Wandbefestigung möglich 
Ladedauer: 6 Stunden für eine vollständige Ladung  
Akkutyp: Lithium-Polymer-Akkus, 2100 mAh 
 
LADEKABEL & DATENTRANSFER 
USB-Anschluss für den Transfer der Audioführung und 
zum Aufladen einzelner Geräte 
 
FARBEN 
Standardfarbe Schwarz, andere Farben auf Anfrage 
 
FÜHRUNGSABLAUF 

Paris    New York   Moskau    Rom    Beijing    Tokyo    Genf 
Orpheo Deutschland GmbH 

Steubenstr. 15, D-99423 Weimar  / Postfach 21 22 , D-99402 Weimar 
Tel : +49 (0)3643 2510 781 - Fax : +49 (0)3212 2907 196 

Internet: www.orpheo-deutschland.com - Email : info@orpheo-deutschland.com 

     MIKRO       LADEGERÄT 

LÄNGE     11,3 cm 45,0 cm 

BREITE      5,5 cm 17,6 cm 

TIEFE       2,3 cm 9,0 cm 

GEWICHT       125 g 2,5 kg 

Orpheo Mikro DE V2 


