
TOURGUIDE –SYSTEM 

Hergestellt in Frankreich 

Modernes Design 

Kompakte Form  

Attraktiver Preis 

Flexible Handhabung 

Einfache Bedienung 

Exzellente Tonqualität 

Robuste Bauweise 

Seit 1992 ist Orpheo führend in der Entwicklung von Besucherführungssystemen. 

Täglich nutzen Millionen von Besuchern weltweit Guides von Orpheo. 

 Orpheo TG Tourguide System 
Orpheo TG ermöglicht es Gästeführern, eine Gruppe in jeder Umgebung leise und verständ-

lich zu führen, auch bei ungünstigen Bedingungen wie Lärm, Wind und größerem Abstand. 

Frequenzbereich UHF 2400 –2480 MHz 

In Übereinstimmung mit internationalen Regelungen 

Schnelle Umstellung Empfänger <-> Sender (Modell FLEX) 

50 wählbare Kanäle 

Digitale Technologie 

Betriebsdauer im Empfangsmodus 50 h,  

Betriebsdauer im Sendemodus 20 h 

Übertragungsgeschwindigkeit : 500 kbit/s 

OLED-Display  

Anzeige des Batteriestatus und der Lautstärke  

Stoßfestes und feuerhemmendes Kunststoffgehäuse 

Spritzwassergeschützt 

Zwei Kopfhöreranschlüsse 



 

 

LADEGERÄT 
Anzahl der Ladeplätze: 24 
LED leuchtet grün:  Akku ist voll aufgeladen 
LED blinkt rot:  Akku wird aufgeladen 
Ladedauer: 6 Stunden für 80% Aufladung 
Akkutyp: Li-Ion Polymer 
 
Drei Formate: 
- Ladekoffer für unterwegs (Bild s.o.) 
- Standladegerät (Wandbefestigung möglich)  
- Lademodul für den Einbau in Racks oder Möbel  
 

Wählen Sie aus zwei Modellen die beste Option für 
Ihren Bedarf: 
 

Modell FLEX: Jedes Gerät dieses Systems kann 

im Sende- oder Empfangsmodus eingestellt  werden 
und bietet Flexibilität bei der Verteilung der Geräte 
auf große und kleine Gruppen. 
 

Modell TRX : Alle Geräte sind  fest als Sender 

oder Empfänger eingestellt. Der Sender unterscheidet 
sich farblich von den Empfängern.  
 

ZUBEHÖR 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
SYSTEMDATEN 

Bandbreite: ISM/SRD, 2400 - 2480 MHz  

(entsprechend den internationalen Regelungen) 

Frequenzbereich : 50 wählbare Kanäle 

Hohe Tonqualität 

Umgebungstemperatur : -10°C - 40°C 

Integrierter Empfänger 

Akku: 2100 mAh Lithium-Polymer 3,7 V 

Maximale Reichweite:  100 m (freies Feld) 

OLED-Display 

Maße Handgerät (L x B x T) : 10 cm x 5 cm x 1,8 cm 

Gewicht: 112 g 

Tastatur mit Braillemarkierungen 

SENDEMODUS 

Betriebsdauer: 20 Stunden 

Krawatten-, Nackenbügel– oder Handmikrofon 

Sendestärke: 10 dBm 

Programmierbare Ausgangsleistung ab 30 dBm 

Wechsel des Kanals im Ladegerät möglich (Master) 

Signal-Rausch-Verhältnis : 95 dB 

Totaler Klirrfaktor: -80 dB 

EMPFANGSMODUS 

Betriebsdauer: 50 Stunden 

Sensibilität: -103dBm 

Abweisung des Nachbarkanals:  30 dB 

Audiopegel: 30 mW 

Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Klinkenstecker, Stereo 

Signal-Rausch-Verhältnis : 98 dB 

Totaler Klirrfaktor: -84 dB 

 

 

 

 Orpheo TG     LADEGERÄT     LADEKOFFER 

LÄNGE    9,5 cm       45,0 cm 45.8 cm 

BREITE    5,0 cm          17,6 cm 18,5 cm 

TIEFE    1,6 cm            9,0 cm             18,7 cm 

GEWICHT 112 g        2,5 kg            4,0 kg             

Orpheo TG DE- V3 

Paris    New York   Moskau    Rom    Beijing    Tokyo    Genf 

Halbelastischer 

Einohrhörer 

Krawatten-

mikrofon 

 

 

Nackenbügelmikrofon 

Nackenband Orpheo (individuell 

gestaltete Bänder auf Anfrage) 

Orpheo Deutschland GmbH 
Steubenstr. 15 / Postfach 21 22 , D-99402 Weimar 

Tel : +49 (0)3643 2510 781 - Fax : +49 (0)3212 2907 196 


