
Orpheo Airset 

KOPFHÖRER 

Benutzerfreundlich 

Herstellung in Frankreich 

Kontaktlos: Der Nutzer wird nicht komplett von der Umgebung 
isoliert und kann sich mit anderen Besuchern austauschen.  

Alle Einzelteile sind bei Bedarf austauschbar (Abdeckung, 

Lautsprecher, Kabel, Schrauben, etc.) 

Robust und langlebig 

Kompatibel mit allen Systemen von Orpheo und mit anderen   

Geräten mit Kopfhörereingang (3,5 mm) 

Sehr guter Tragekomfort und leichtes Gewicht 

Geeignet für Brillenträger und Menschen mit Hörgerät 

1 Jahr Garantie 

Intuitiv (Positionsmarkierungen innen) 

Unkomplizierte Aufbewahrung (abnehmbare Kabel) 

Orpheo Airset wurde gezielt für Besucher von Kultureinrichtungen konzipiert. Der neue Kopfhörer wird den     
Anforderungen des täglichen Gebrauchs an Hygiene, Langlebigkeit und einfacher Nutzung gerecht. 

Seit 1992 ist Orpheo der führende Innovator im Bereich der Besucherführungssysteme.  

Jeden Tag nutzen Millionen von Besuchern auf der ganzen Welt Lösungen von Orpheo. 



EIGENSCHAFTEN 

 

Hygienisch: Die Kopfhörer halten Abstand zu den Ohren. Der       

Abstandshalter aus Polypropylen kann mit handelsüblichen  

Hygieneschutzmitteln gereinigt werden. 

Offenes System: Die Nutzer sind nicht komplett von der         

Umgebung isoliert und können sich während der Führung mit     

anderen Besuchern austauschen. Der Ton der Audioführung ist 

auf das Ohr gerichtet und stört daher andere Besucher nicht. 
 

Intuitiv: Eine Markierung am Abstandshalter zeigt, wie  der     

Kopfhörer korrekt aufgesetzt  wird. 

 

Bequem: Der Kopfhörer ist leicht und nutzerfreundlich. Er übt 

keinen Druck auf die Ohren aus, sondern liegt lediglich leicht an 

den Schläfen an. 
 

Verstellbare Höhe: Der Stützbügel ist mit einem Zusatzteil auch  
für Kinder verwendbar. 
 

Langlebig: Die Herstellung erfolgt in Frankreich. Alle Teile des 
Kopfhörers können ersetzt oder repariert werden (Abdeckung, 
Lautsprecher, Klinkenkabel, Schrauben)  
 

Leichte Handhabung: Das Kopfhörerkabel kann abgesteckt   
werden. Der Klinkenbuchsen-Eingang ist kompatibel mit       
gängigen Klinkensteckern. 

 

Nennimpedanz: 8 Ohm 

Gehäuseaufbau: extra-offen 

Dynamisch: ja 

Empfindlichkeit: 90,5 dB 

Auswechselbares Kabel 

Mit allen Geräten von Orpheo kompatibel 

Gewicht: 95 g (mit Kabel) 

Kabellänge: 90 cm 

Klinkenbuchsen-Eingang: 3,5 mm  

Paris  Genf   London  Rom  Barcelona  New-York   Tokyo    
Orpheo Deutschland GmbH 

Steubenstr. 15, D-99423 Weimar  / Postfach 21 22 , D-99402 Weimar 
Tel : +49 (0)3643 2510 781 - Fax : +49 (0)3212 2907 196 

Internet: www.orpheo-deutschland.com - Email : info@orpheo-deutschland.com 


