
Combinando varios modos de uso, la Orpheo Hybe es una guía
multimedia de gama alta ideal para brindar una experiencia avanzada
al visitante. Con amplia conectividad, esta guía multifunción también
se puede utilizar para visitas guiadas en grupo.
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Hybe TOUR
Guía multimedia

Hybe LIVE
Guía multimedia
con función de radioguía

Fácil de usar, multifoncional

Robusto y compacto

Dos conectores para auriculares

Modelo con teclado o pantalla completa

Sonido y pantalla de alta calidad

Batería de larga duración
(hasta 13 horas)

Hecho en Francia

Función de radioguía 

Modo « pulsar para hablar » 

Plástico ABS resistente a los impactos y al fuego

Módulo de estadísticas avanzadas

Fácil gestión de dispositivos a distancia
(solución EMM)

Hybe LIVE

Hybe LIVE



GENERAL
Dimensiones: 15,8 x 7,5 x 2 cm
Peso: 242g
Color: azul cobalto
Sistema antirrobo

PANTALLA
Multitáctil capacitiva
Profundidad de color: 16,7M
Tecnología: IPS TFT LCD
Dureza de pantalla H7
Cristal a prueba de golpes de 2 mm

AUTONOMÍA & CARGA
Batería de polímero de litio - 3900mAh
Hasta 13 horas de duración de la batería
Modo de espera
Tecnología de carga rápida (aprox. 3 h)
16 ranuras de carga por cargador
2 formatos de cargador

CARCASA
Plástico ABS resistente a impactos
IP64 a prueba de agua
Cumple con el estándar de seguridad:

CEI 62368-1

SENSORES
Sensor de proximidad
Sensor de luz ambiental
Vibrador
Acelerómetro

APLICACIÓN & SOFTWARE
Aplicación multimedia integrada (audio, video, visor html, activación,
sincronización de labios)
MyOrpheo Studio™ CMS para la creación/edición de la aplicación de visitas
Solución Orpheo EMM para una fácil gestión de su flota de dispositivos
Módulo de estadísticas avanzadas

TECNOLOGÍA DE RADIO DECT
Alcance: 300m
Hasta 1024 visitantes por grupo
Función « pulsar para hablar » para el guía turístico
La guía puede activar contenido de audio y multimedia durante la visita
Opcional: Dos guías pueden interactuar en el mismo grupo // sin función « Pulsar para hablar »

Hybe LIVE

Especificaciones Técnicas

CONECTIVIDAD Y AUDIO
Bluetooth v5.0
Comunicación pr infrarrojos
Etiqueta NFC/RFID 106 kbps

(seguimiento de dispositivos/estadísticas)

Conector USB tipo C
2 conectores de audio estéreo 3,5mm
Micrófono incorporado
Altavoz incorporado 0.7W

CORE & MEMORIA
ARM Cortex-A7 900MHz 
Memoria DDR3 de 2 Gbit
Almacenamiento: MicroSD de hasta 2 TB

WIFI
Wifi 802.11a/b/g/n/ac
(2.4 Ghz/5 Ghz)

Hybe LIVE

BARCELONA
C/ Aribau 324, bajos 5 | Local C

08006 Barcelona | España | +34 937 426 538
 www.orpheo.es| info@orpheo.es

GRENOBLE 
6, rue Valérien Perrin | 38170 Seyssinet-Pariset | France
contact@orpheogroup.com | +33 (0)4 38 12 40 60
 www.orpheogroup.com

CARGADOR
Rack inteligente basado en un procesador ARM (Linux)
16 ranuras de carga
2 USB tipo A frontales — 1 USB tipo C frontal
Interfaz Ethernet cableada — Botón de encendido / apagado BAY (rackable 19’’)

48,2 x 19,6 x 9 cm - 3,7kg
DESK (estándar)

 45 x 19,6 x 9 cm - 3kg

Desde 1992 Orpheo ha sido un líder innovando en el sector de las soluciones para visitas guiadas.
Cada día millones de visitantes usan soluciones Orpheo en todo el mundo.

HYBE - CON TECLADO
Tamaño de pantalla táctil: 3.2 pulgadas

Resolución: 480 x 515 píxeles
Brillo: 380 cd/m2

Teclado de 12 teclas + retroiluminación

HYBE - PANTALLA
Tamaño de pantalla táctil:

4.3 pulgadas
Resolución: 800 x 480 píxeles

Brillo: 480 cd/m2


