Cuffie

Qualita audio hi-fi

Configurazione personalizzata

Archetto regolabile

Facilita di igienizzazione

Leggerezza

Semplicita di sostituzione in caso di guasto
Cavo rinforzato

Compatibilita con gli occhiali

Tuttii prodotti Orpheo sono pensati per un utilizzo
da parte di persone con disabilita
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Caratteristiche tecniche

Acustica: 8 ohm

Livello di pressione sonora (SPL @ 1kHz): 72 dB
Sensibilita: 72dB @ 1W / Tm

Pressione continua: 700mW Nom/ 1000mW
Connettore maschio: cavo curvo da 3,5 mm
Risposta in frequenze: 400-20 K

IGIENIZZAZIONE

Nessun contatto con l'orecchio (esterno o interno).
Materiale completamente igienizzabile con prodotti
a base alcolica.

NON ISOLANTE

L'utente pud comunicare con altri visitatori e
ascoltare i rumori ambientali circostanti. Il suono
non disturba gli altri visitatori.

INTUITIVA
Le icone allinterno delle cuffie indicano il corretto
posizionamento sulla testa.

COMODA

Leggera e intuitiva.

Nessuna pressione esercitata sulle orecchie: la
cuffia viene semplicemente posizionata sulle
tempie, sopra l'orecchio.

MANUTENZIONE
Interamente prodotta in-house, tutte le parti di
questa cuffia sono riparabili o sostituibili.

FACILE DA RIPORRE

Il cavo jack pud essere scollegato per riporre la
cuffia piu facilmente. Il connettore € curvo per
evitare la disconnessione durante la visita.

REGOLABILE
Compatibile anche per il giovane pubblico.
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